
ЛУБРИКАНТ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА КЛАПАНИ-Tест резултати
Решаващи доказателства, че лубриканта за предпазване на клапани от JLM работи!

JLM води отново със своя лубрикант за предпазване на клапани. 
Първият продукт предотвратяващ износването на клапаните и 
техните легла тестван и разработен за автогаз (пропан бутан)!
Тестът на Peugeot 107, с 1.0 литров двигател на Toyota за пробег 
от 10.000 км. показва, че JLM - лубриканта за предпазване на 
клапани спира износването на клапаните и техните легла. 

www.jlmlubricants.com
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Използвайте най-добрата
защита за вашите клапани. 

Използвайте JLM - лубрикант
за предпазване на клапани
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Тест проведен през месец август 2010 г. в Университета 
за Приложни Науки, Саарланд, Германия, 
катедра двигатели с вътрешно горене,
от Проф. д-р инж. Heinze и дипл. инж. Witte.

Сравнение на износването при 
употребата на лубрикант за 
предпазване на клапани JLM 
съпоставено към случаите 
когато не се използва 
предпазваща течност.

След 12.500 км, без лубрикант 
за предпазване на клапани 
JLM,  всички изпусквателни 
клапани показват значително 
износване

Употребата на лубриканта за предпазване на клапани JLM 
в следващите 10.000 км. показва, че JLM "спира 
износването на изпусквателните клапани"
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Обобщение на теста:

Тест без JLM лубрикант за предпазване на клапани
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Без JLM - лубрикант
за предпазване на клапани

С JLM - лубрикант
за предпазване на клапани
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